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PUPILLOMETRE

Le pupillometre a reflets cornéens pour la mesure
digitale précise des écarts pupillaires.

= Le pupillométre a reflets cornéens pour la mesure digitale
précise des écarts pupillaires.

= Mesure de I’écart total et monoculaire pour toutes les
distances comprises entre 35 cm et l'infini.

= Mesure en vision binoculaire ou monoculaire (vision
simultanée).

= Eclairage et affichage digitale automatiques.

= Dimensions: L250 x P160 x H60 mm.

= Poids: 0.7 kg.
= Alimentation par piles.

Référence : Xx81705

MHP

Idéal pour une mesure rapide et précise des
hauteurs de montage des verres progressifs.

*» Facile a mettre en place sur la monture.

= Face graduée concue pour s’adapter sur tous les
types de montures.

Mesure selon le mode Boxing.

Livré dans un coffret de présentation.
Dimensions : L 210 X P 90 X H 35 mm.

Poids net : 30 g.

Référence: MHP100

ACCESSOIRES

= KIT DE RETROFIT Ref : MHPS50
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DITEST

Le DITEST permet, pendant I'acte de vente, de
déterminer le diametre du verre; puis apres
montage, le contrdle final.

» Livré avec cartes des différents types de verres.
= Dimensions : L 250 x P 150 x H 35 mm.
= Poids:0.5kg.

Référence : N73700

PAL-1D

Le PAL-ID vous permet de lire toutes les
gravures permettant d’identifier un verre.

= Identification rapide des verres progressifs tous
matériaux :
- organique,
- polycarbonate,
- minéral.

= A l'atelier, pointage des verres.

= En magasin, visualisation par le client de la
signature de ses verres.

» Livré avec deux filtres: I'un pour les verres
organiques et polycarbonates, I'autre pour
les verres minéraux.

= Dimensions : L 145 x P 260 x H 320 mm.

= Poids : 2.0 kg.

= Alimentation : 110 V — 60 Hz.

Référence : PALOOO
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MLM 150 — LENTIMETRE MANUEL

(@

‘,' + Disponible en 2 versions : test tournant en croix ou

* Lecture interne des puissances

test annulaire

+ Mesure des lentilles de contact

( + Option : compensateur de prisme
+ Inclinaison de I'appareil de 45 3 90°

_— = ¢ Duréede veille réglable
Référence : MLM150E
ALM 500 — LENTIMETRE AUTOMATIQUE
o -
25 L]
\ " ALM 500
.
B - Faisceau lumineux vert.
e
e o ” * Détection automatique du type de verre,
e ‘ ¢ NMesure des verres cambrés et solaires.
—

» Ecran couleur inclinable.

d * Imprimante intégrée.
o * Transfert des données.
—

Référence : ALM500
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ALM 700 - LENTIMETRE AUTOMATIQUE

* Mesure de la transmission UV.

Smued o

+ Mesure des écarts pupillaires.

+ Ecran tactile.

* Fajsceau lumineux vert.

Détection automatique du type de verre.
* [esure des verres cambrés et solaires.
* Ecran couleur inclinable.

* |mprimante intégrée.

¢ Transfert des données.

= PD measurement

L e

Pour encore plus de confort et d'efficacité l'export
des données vers un refractor automatique ou
logiciel de gestion est possible.

]

| Rl
f@ E@;_u j'}" R Ty

[

Référence : ALM700
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TENSISCOPE

Le Tensiscope assure une détection
des tensions sur les verres, afin de
visualiser rapidement les zones de
retouches.

= Visualisation des distorsions sur les verres
organiques et des éclats ou ruptures des
verres minéraux.
Pied réglable en hauteur.
Dimensions : 1 155 x P 135 x H 167 mm.
Poids : 1.0 kg.
Voltage : 120 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz.
Marquage <€ de conformité.

Référence : TENO70

Le tensiscope portatif permettant
de repérer les tensions sur les
verres monteés.

= alimentation par batterie de 9 V.

= Dimensions : 1100 x P 48 x H 55 mm.

= Poids:175¢.

» Marquage <€ de conformité.

Référence : TEN100O
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VENTILETTE

Ventilette avec régulation électronique de
température pour un ajustement rapide des
montures.

= Deux niveaux de température : 65°C/90°C -
130°C/170°C.

= Fonction de refroidissement.

= large plateau pour un ajustement parfait de
la monture.

=  Température homogeéne dans la zone

chauffante.

Livrée avec un concentrateur d’air chaud.

Dimensions : | 315 x P 190 x H 215 mm.

Poids : 2.6 kg

Voltage : 220/230 V-50 Hz et =

115 V-60 Hz.

= Marquage €€ de conformité.

Référence : FHE310

DIAFINE - MEULEUSE A MAIN

2 modeles de meuleuses a main pour le contre-

biseautage et le polissage. DIAFINE
= Diafine Poly : contre-biseau et polissage des verres N65806: pour
polycarbonates et organiques. Poly et Organique .
= Diafine traditionnelle : contre-biseau des verres y

minéraux et organiques.
* Meules diamantées coniques de 50 a 90 mm de
diamétre.
= Bandeaux large de 14mm permettant de réaliser contre-
biseaux et chanfreins selon I'angle le plus adapté.
= Profil petit biseau : retouche du verre sur le coété droit ou DIAFINE
gauche de la meule. N65802: pour
= Possibilité de réaliser un biseau sur verre fin sur la partie Organique et
haute de la meule. plastique
= Dimensions : 1 160 x P 250 x H 170 mm. Poids : 4,6 kg.
Voltage : 220 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz.
Réferences :

- Polycarbonate / Organique : N65806
- Organigue| PlastiquecN65802irriel: info@essilorinstruments.ca
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SPHEROMETRE

= 150 gr
= 135 x 85 mm

Référence : SPH0O01

COMPAS D’EPAISSEUR

COMPAS D'EPAISSEUR

Ouverture de 0 to 20 mm

Profondeur de 80mm et précision 0.5 mm
374 gr

180x110x35 mm

Référence : GAMO010
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NAUTILUS

Le démonstrateur Nautilus™ permettra
d wos clients de tester leurs futurs verres
pour les choisir en toute confiance.

Fort de son savoir-faire en réalité virtuelle,
Essilor souligne votre expertise et appuie
wos recommandations pour offrir la
solution la plus adaptée & vos clients,
grace au démanstrateur Nautilus™.

Io | REALITE AUGMENTEE

m PANORAMA 360°
e VISION 3D

variLux

eésilor |

series

VEEEES FROCEESSFS

OFFREZ UNE NOUVELLE DIMENSION
A VOTRE VISION

Vi
1

Casque de Réalité Virtuel Nautilus licence de renouvellement 1 an

Référence : Nautilus Référence : NautilusL1

AUTRES LOGICIELS & LICENCES

Référence : VISOFTS - Visioffice Licence de mise & jour 3ans

Référence : NVBCON — Licence CVP connectée

Référence : NVBSA — Licence CVP autonome
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